
＜構成例＞
■ﾌﾟﾚｽﾛｰﾀﾞｰ
6軸ﾛﾎﾞｯﾄ:可搬重量：5kg
３爪ﾁｬｯｸ式ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ
ﾋﾝｼﾞ可動式ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ
※環境によりｼﾞｬｹｯﾄ着用

■供給ｺﾝﾍﾞｱ
容量：60W～100W可変ｽﾋﾟｰﾄﾞ
小判型ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｪｰﾝ搬送
光電式ﾜｰｸ到達確認ｾﾝｻ
放射温度計

＜構成例＞
■ﾌﾟﾚｽｱﾝﾛｰﾀﾞｰ

２軸ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ
平行ﾁｬｯｸ式ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ
ﾋﾝｼﾞ可動式ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ

■排出ｺﾝﾍﾞｱ
容量：60W～100W可変ｽﾋﾟｰﾄﾞ
SUSﾒｯｼｭﾍﾞﾙﾄ搬送
光電式排出確認ｾﾝｻ
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